
SANDWICH DE BARDAGE
PANNEAUX

ÉQUIPEZ VOTRE BÂTIMENT AVEC LES MEILLEURS PRODUITS

Créé en 2001, notre groupe est un acteur important dans le secteur du 
bâtiment en kit. Tolesmoinscheres.com propose à la vente des panneaux 

sandwich de bardage et de couverture 1er choix à petits prix !

Les panneaux sandwich de bardage sont composés de deux parements de tôles d’acier et d’une couche de mousse 
polyuréthane pour une isolation optimale. Idéaux pour des cloisons et façades de bâtiments industriels ainsi que pour
les commerces, ils permettent d’obtenir un résultat rapide et e�cace, pour une isolation phonique et thermique.
En e�et, grâce à leur fonction 2 en 1, les panneaux sandwich ont un rôle de revêtement et d’isolant. Leur largeur utile
est de 1000mm (1050mm au total) et leur longueur est comprise entre 1000mm à 12000mm (sur mesure)

DESCRIPTIF PRODUIT

• Plus e�caces que la laine de roche à épaisseur équivalente
• Panneaux 2 en 1 : servent d’isolant et de cloison en même temps

AVANTAGES DE NOS PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE NOS PANNEAUX SANDWICH DE BARDAGE

Consultez nos o�res de Panneaux Sandwich de Bardage sur notre site

Tél : 00 352 20 20 10 40 Email : commercial@tolesmoinscheres.com

Côté 2

Côté 1

1000 / 1150 / 1200

de 30 à 100mm d’épaisseur

*Face interne : acier 0.4mm / Face externe : acier 0.5mm
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